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Quelle que soit Ia fagon dont sont nommées les applications et les technologies de formation de fais-

ceaux, les questions suivantes sont pertinentes en ce qui concerne I'application de 'ORNI en matiére

dantennes adaptatives :

interconnexion de plusieurs éléments d'antenne (sub arrays) permet de générer un effet direction-
nel appliqué au rayonnement émis, se concluant en un faisceau (beam). En termes simpifiés, on
peut dire que plus le nombre d'éléments dantenne est élevé, plus l'effet directionnel possible est im-
portant, clest-a-dire plus le faisceau émis est étroit et plus le gain de antenne est élevé.

~ Le nombre de faisceaux qu'une antenne adaptative peut générer dépend du nombre d'unités d'an-
tennes activables séparément - le nombre de sub arrays.

~ Selon la technologie utiisée, soit un seul faisceau peut étre émis & Ia fois, soit plusieurs faisceaux
peuvent étre émis simultanément.

~ Le diagramme de Iantenne ne doit pas nécessairement présenter une direction claire du faisceau
principal, mais peut avoir des formes différentes.

~ Cependant, tous les faisceaux et formes de propagation possibles restent dans un diagramme d'an-
tenne enveloppant (cf. point 5.3).

~ Siun seul faisceau est émis  la fois, la puissance d'émission maximale peut étre concentrée dans
e faisceau. Si plusieurs faisceaux sont émis simulanément, la puissance émettrice dont dispose la
station de base est répartie entre eux. C'est ce que montrent, entre autres, les mesures effectuées
par 'OFCOM en été 2020 (OFCOM 2021).
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